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(57) Abstract: The invention relates to a method for the production of a patterned linoleum sheet, comprising the steps: a) applica- 
tion of a non-linoleum material to at least a part of the surface of a green linoleum and/or introduction of a non-linoleum material 
into given recesses in the green linoleum, or a') application of a n on -linoleum material in the form of a solution, a paste, a suspension 
or a dispersion onto the scraped linoleum mixture and caJandering of the scraped linoleum mixture provided with the non-linoleum 
material to give a green linoleum, b) cutting the green linoleum thus obtained into pieces of given length, c) overlaying the cut green 
linoleum pieces to give a tiled stack of sheets and d) calandering the tiled stack of sheets to give a patterned linoleum sheet. The 
invention further relates to a patterned linoleum sheet obtained by said method and the use thereof. 



<S| (57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung eines gemusterten Linoleumflachenge- 

Obildes, umfassend die Schritte: a) Aufbringen einer flachigen Schicht aus einem linoleumfremden Materia] auf mindestens einen 
Teil der Oberflache eines Linoleumvorfells 
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und/oder Einbringen eines linoleumfremden Materials in vorbestimmte Vertiefungen in dem Linoleumvorfell oder a^ Aufbringen 
ernes linoleumfremden Materials in Form einer Losung, einer Paste, einer Suspension oder einer Dispersion auf die gekratzte 
Linoleummischmasse und Auswalzen der mit dem linoleumfremden Material versehenen gekratzten Linoleununischmasse zu 
einem Linoleumvorfell, b) Schneiden des erhaltenen Linoleumvorfell s in Stiicke vorbesiimmter Lange, c) Ubereinanderlegen der 
geschnittenen Linoleumvorfellstucke zu einem schuppenTdrmigen Fellpaket und d) Auswalzen des schuppenformigen Fellpakets 
zu einem gemusterten Linoleumflachengebilde, ein nach diesem Verfahren erhaltliches gemustertes Linoleumflachengebilde und 
dessen Verwendung. 



